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MODOSITOTT MUGSZAKI LEIRAS

a
Palhaza, Dézsa Gyorgy u. 151 sz. Hrsz. 310 alatti
MUVELODESI HAZ

felujitasa és energetikai korszerisitése
tervdokumentaciojahoz

TERVEZESI FELADAT :

A miiszaki feladat Palhaza Varos Onkorményzatinak megbizdsdbol a fenti ingatlanon 1évE
Miivel6dési Haz homlokzati feltjitdsa és energetikai korszer(isitése

Az épiilet a varos kozosségi életének kdzpontja, a miivelddési és kulturalis rendezvények szintere,
tovabba itt kapott helyet a konyvtar, és a polgarmesteri hivatal irodai is.

Az épulet 1999-2000 évben keriilt atadasra, és az akkor beépitett aulat megvilagitd kupola fa
nyilaszaroi allandd bedzdsokat eredményeznek, ezért cseréjitk szitkséges. A feltjitas keretében
hészigetelt miianyag nyilaszarok keriilnek beépitésre.

Az er6sen tagolt tet6feliileten a régi bitumenes zsindelyfedés is tObb helyen bedzik.

A tet6 héjazatanak feldjitdsa sordn a manzard részen Tondach hornyolt cserépfedés készil a
meglévs fedésre, ellenléccel kiszelloztetve, PE bevonatos acéllemez badogos szegélyezésekkel, és
a meglevo fiiggberesz ill. lefolyd csatorna megtartasaval, mig az alacsony hajlasszogi
tetdfeluleten SWEDSTEEL SCL25 "Click" el6korcolt siklemez fedés kertl a zsindelyfedés
helyére.

A meglévd PS homlokzati diszitések elbontdsa utan az épiilet 16 cm vtg. utdlagos hészigetelést
kap, terv szerinti tagozatok kialakitasaval.

A régi, kofalas épiiletszarnyon a falazat szell6zését biztosit6 BAUMIT OPEN lélegz6 rendszer
készul paraatereszt6 szilikon vékonyvakolattal, mig a bdvitményen BAUMIT EPS szigeteld
rendszer diszperzios miigyanta kétéanyagl vékonyvakolattal.

Az éplet labazaton kérben 5 cm vtg, XPS szigetelés késztil Baumit Mosaik fedévakolattal.

A nedvesedd régi épiilet szarnyal a meglévd vakolat leverése, és Sanova szaritd vakolat
felhordasa utan kiszelldztetett labazat alakitando6 ki, Dérken Delta PT dombornyomott lemezzel.
A meglévé miiké 1épcsé és fedké burkolatok kisebb javitdsok utdn a felilet csiszolasaval,
letisztitasaval keriilnek felajitasra.

A teraszok elért csapadékviz elvezetése miatt a vakolat az érintett részeken feldzott, és a fagy
hatasdra maélladozik, illetve esztétikailag nem megfeleld elszinezddések alakultak ki.

A terasz burkolatok 0j fagyalld keramia burkolatra vald cseréje mellett a megfelel6 lejtésii
hordozofeliilet kialakitdsa utan kozvetlenill burkolhato BOTAMENT AE szigetel6- és
feszilltségmentesité lemez és vizorros alu. szegélyprofil biztositja majd a megfeleld csapadékviz
elvezeteést.

A meglév palcas kovacsoltvas terasz korlatok keriilnek yisszaépitésre — felujitva és a sziikséges
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